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产品范围
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饮用水处理装置 饮用水处理滤芯

反渗透滤芯 纳滤滤芯

反渗透 纳滤

连续式水处理
装置

非连续式水处
理装置

大型水处理
装置

A+节水认证产品范围

反渗透 纳滤 反渗透 纳滤

GB 34914适用范围 GB 34914未涉及范围



饮用水处理装置分类
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大型水质处理器：必须同时满足以前条件：

（a）长度或宽度或高度≥200cm；

（b）重量≥100kg；

（c）净水流量≥3L/min。

连续式饮用水处理装置：连接到水源能够自动完成连续供水的饮用水处理装置。

非连续式饮用水处理装置：需要人工进行加水的饮用水处理装置。
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A+节水类型
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A+节水型产品技术要求
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序号 节水产品类型 技术要求

1 节水型反渗透净水器
1级： 净水产水率≥60%

2级： 净水产水率≥55%

2 节水型纳滤净水器
1级：净水产水率≥70%

2级：净水产水率≥60%

3 节水型反渗透滤芯
1级： 净水产水率≥60%

2级： 净水产水率≥55%

4 节水型纳滤滤芯
1级：净水产水率≥70%

2级：净水产水率≥60%

GB 34914评价范围

GB 34914未涉及评价范围



A+长效节水型产品技术要求
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序号 长效节水产品类型 技术要求

1 长效节水型反渗透净水器
1级：累积净水产水率≥60%

2级：累积净水产水率≥55%

2 长效节水型纳滤净水器
1级：累积净水产水率≥70%

2级：累积净水产水率≥60%

GB 34914未涉及评价范围
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饮用水处理滤芯

A+节水认证产品单元划分
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• 水处理工艺相同、所用的与水接触材料材质相同、净水流量和额定总净水量相同，

只有外观不同的，可划分为一个单元；

• 其他情况均不能划分为一个单元。

• 水处理工艺相同、所用的与水接触材料材质相同、净水流量、初始回收率、工作

压力和额定总净水量相同，只有外观不同的，可划分为一个单元；

• 其他情况均不能划分为一个单元。

饮用水处理装置



中 国 家 用 电 器 研 究 院11

A+节水认证申请流程
04 PART04

A+节水认证简介



型式试验+获证后监督

3

1

2

认证
模式

获证
条件

认证
流程

￭ 产品安全符合国家标准要求

￭ 产品性能符合GK38规定的相关产品

性能技术要求

￭ 生产厂的相关管理体系符合《电器

产品性能达标认证工厂检查要求》的

规定

申请指南——认证流程
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1

一般申请资料

2 3

生产厂概述
及技术文件

宣传推广资料

1) CX05B04《自愿性产品认证申请书》；

2) 委托人、制造商、生产厂法人营业执

照/登记注册证明及组织机构代码复印件；

3) CX05B05《自愿性产品认证协议书》

一式二份；

4) 符合性声明；

5) 产品符合国家安全标准的证明 (CCC证

书或有效的安全检测报告)。

1) 生产厂一般情况（所申请产品的生产规模、能

力及生产历史）；

2) 生产厂的关键生产设备清单；

3) 组织机构图（含质量控制、产品设计、生产、

检验、采购）；

4) 质量文件清单；

5) 产品有关信息：足以识别所有认证产品主要特

性的照片或图片及必要的文字描述；

6) 影响性能指标的关键零部件清单：应说明其名

称、型号、规格、生产厂。具体详见附件2～16；

7) 产品测试时需要的技术文件详见附件2～16。

申请A+产品的相关宣传资料，用于获证

后宣传推广，包括：

1) 高清效果图

2) 商标logo图

3) 产品文字介绍

☆ 净水器还需提供卫生许可批件

申请指南——初次申请资料
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1 2 3

1) CX05B04《自愿性产品认证申请书》；

2) 委托人、制造商、生产厂法人营业执

照/登记注册证明及组织机构代码复印件；

3) CX05B05《自愿性产品认证协议书》

一式二份；

4) 符合性声明；

5) 产品符合国家安全标准的证明 (CCC证

书或有效的安全检测报告)。

1) 生产厂一般情况（所申请产品的生产规模、能

力及生产历史）；

2) 生产厂的关键生产设备清单；

3) 组织机构图（含质量控制、产品设计、生产、

检验、采购）；

4) 质量文件清单；

5) 产品有关信息：足以识别所有认证产品主要特

性的照片或图片及必要的文字描述；

6) 影响性能指标的关键零部件清单：应说明其名

称、型号、规格、生产厂。具体详见附件2～16；

7) 产品测试时需要的技术文件详见附件2～16。

申请A+产品的相关宣传资料，用于获证

后宣传推广，包括：

1) 高清效果图

2) 商标logo图

3) 产品文字介绍

☆ 净水器还需提供卫生许可批件

申请指南——后续申请资料
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一般申请资料 生产厂概述
及技术文件

宣传推广资料
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A+节水认证及测试费用
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认证费用

申请费

评定费

认证标志费

获证后监督费：3000元/人日

1200 元

证书数量
1-2 3-5 ≥6

800 元 600 元

1800 元 1200 元 900 元

500 元 300 元 200 元

测试费用

基本费用

水费

长效节水测试
N×[8000 元/2000L+2 元/L]

N=2,3,4（依据企业申请）

节水测试
8000 元/2000L

2 元/L（＞2000L）
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联系我们

A+节水认证及测试联系方式

中 国 家 用 电 器 研 究 院18A+节水认证简介

李晓敏 18810464536业务咨询及受理：

业务申请邮箱： test63030103@163.com（业务专用）

北京市西城区下斜街29号 张志达（收） 15110067556 样 品 接 收 ：

张志达 15110067556 样 品 查 询 ：

王统帅 13426204294   010-63030103   wangts@cheari.com投 诉 ：

孙 鹏 13810025242认 证 咨 询 ：



中 国 家 用 电 器 研 究 院

Thanks
谢谢

科技引领·融合发展
提质增效·共建共享

部门名称：中国家用电器研究院 理化分析测试中心 姓名：王统帅 2018/07/24


	幻灯片编号 1
	幻灯片编号 2
	幻灯片编号 3
	幻灯片编号 4
	幻灯片编号 5
	幻灯片编号 6
	幻灯片编号 7
	幻灯片编号 8
	幻灯片编号 9
	幻灯片编号 10
	幻灯片编号 11
	幻灯片编号 12
	幻灯片编号 13
	幻灯片编号 14
	幻灯片编号 15
	幻灯片编号 16
	幻灯片编号 17
	幻灯片编号 18
	幻灯片编号 19
	幻灯片编号 20

