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1．适用范围
    本技术要求适用于采用空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机，制冷量14000 W以下，气候类型为T1的房间空气调节器（以下简称空调器）。
    本标准不适用于移动式、多联式空调机组。

2．检测标准
    GB/T 7725《房间空气调节器》
    GB 21551.6《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空调器的特殊要求》
    GB/T 18801《空气净化器》
3．单元划分原则、送样数量
    1) 按照产品的类型、规格、结构划分申请单元。
    ——风量不同，不能划分为一个单元；
    ——净化元件不同，不能划分成一个单元。
    2) 在划分后的各申请单元产品中，分别选择一种具有典型认证产品性能和功能特征的同型号产品三台作为型式试验样品。需做差异试验的产品各需样品一台。

4．委托人应提交测试时需要的技术文件
    产品电气原理图、产品说明书、产品铭牌、关键零部件清单、同一申请单元中各个型号规格产品之间的差异说明、以及要求委托人补充提交的其它技术资料。
    产品达到GB 12021.3中能效等级1级的有效检测报告。
5．检测项目和技术要求

    房间空气调节器必须达到1级能效的要求，噪声必须满足A+级的要求。具体技术要求详见表16.1和表16.2。
表16.1  房间空气调节器检测项目和技术要求
	序号
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	1
	除PM2.5性能
	m3
	6 h洁净空气量（PM2.5）  ≥200
	本技术要求附录A

	2
	除甲醛性能
	
	6 h洁净空气量（甲醛）≥60
	GB/T 18801附录C

测试后的结果乘以6

	3
	除异味性能
	——
	烟味强度差≥1.0
	本技术要求附录B

	4
	除菌率
（白色葡萄球菌）
	%
	≥60
	GB 21551.6  5.2.1

	5
	噪声
	dB(A)
	详见表16.2
	GB/T 7725  5.2.15、6.3.15


注：若产品不具备相关功能，可不进行相应项目的测试。
表16.2  房间空气调节器噪声技术要求（声压级）
	额定制冷量/W
	室内噪声/dB(A)

	
	整体式
	分体式

	＜2500
	≤49
	≤37

	2500~4500
	≤52
	≤42

	＞4500~7100
	≤57
	≤49

	＞7100~14000
	——
	≤52


6．对产品性能有影响的关键零部件
    电动机、程序控制器（电脑板）、净化元件。 

附 录A 除颗粒物（PM2.5）性能试验方法
附 录A
除颗粒物（PM2.5）性能试验方法
A.1 香烟污染物
    香烟污染物应符合GB/T 18801附录B的要求。

A.2 试验方法 

A.2.1 试验样品
    a) 外观

    空调器或其同时运行器具外观不应有指纹、划痕、气泡和缩孔等缺陷. 主要部件应使用安全、无害、

    无异味、不造成二次污染材料制作、并坚固耐用。

    b) 试运转

    按照使用说明书的要求进行操作，空调器应能正常工作并能完成使用说明书所述功能。

注：如果空调器需要与其他器具同时运行，则还需满足这些器具的使用要求。

    c) 试验样机的放置

    仅使用一台空调器样机进行试验，应按照GB/T 18801附录A的要求放置；如有其他试验样机同时运行，应按照企业要求放置。
A.2.2 颗粒物（PM2.5）的自然衰减试验
    a) 将待检验的样机放置于试验舱内。把样机调节到试验的工作状态，检验运转正常，然后关闭样机。
    b) 将采样点位置布置好，避开进出风口，离墙壁距离应大于0.5 m，相对试验室地面高度（0.5～1.5）m。一个采样点，安置1个采样头，并与舱外采样器相连接。
    c) 确定试验的记录文件。
    d) 开启高效空气过滤器，净化试验室内空气，PM2.5背景浓度应小于0.035 mg/m3，同时启动温湿度控制装置，使室内温度和相对湿度达到规定状态。
    e) 待PM2.5背景浓度降低到适合水平，记录PM2.5背景浓度，关闭高效空气过滤器和湿度控制装置，启动搅拌风扇和循环风扇。将标准香烟放入香烟燃烧器内，燃烧器与低压空气源连接，燃烧器香烟烟雾出口连接一根穿过试验舱壁的管子，排出的烟雾可被卷入风扇搅拌所形成的空气涡流中去。点燃香烟，盖好燃烧器。用低压空气吹送燃烧器中的香烟烟雾持续至达到试验初始浓度(5.00±0.50) mg/m3。然后关闭低压空气源和穿过试验舱壁的管子，搅拌风扇再搅拌10 min，使固态污染物混合均匀后关闭搅拌风扇，循环风扇保持开启状态。
    f) 稍后待搅拌风扇停止转动，测定PM2.5浓度。该测试点的数值作为试验舱内的初始浓度C0（t=0 min）。
    g) 待试验舱内的初始浓度C0（t=0 min）测定后，开始进行试验。检测试验过程中PM2.5浓度每2 min测定一次，连续测定20 min。
    h) 记录试验时试验舱内的温度和相对湿度。
A.2.3 颗粒物（PM2.5）的总衰减试验
    a) 按A.2.2.a)至e)的规定进行试验。
    b) 待试验舱内的初始浓度C0（t=0 min）测定后，开启待检验的样机（测试程序默认是最强档，或制造商声称的最佳程序），开始检测试验。检测试验过程中PM2.5浓度每2 min测定一次，连续测定20 min。
    c) 关闭样机。记录试验时实验室内的温度和相对湿度。
A.3 颗粒物（PM2.5）6h洁净空气量的计算方法
A.3.1 衰减常数的计算
    PM2.5浓度随时间的变化符合指数函数的变化趋势，可写成式（A.1），
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    式中:
    Ct  ——  在时间t时的浓度，单位mg/m3；
    C0  ——  在t=0时的初始浓度，单位mg/m3；
    k  ——衰减常数，单位min-1；
    t ——  时间，单位min。
    按公式（A.2）做 lnCt和t的线性回归，可求得衰减常数k，
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    式中:  

    ti  ——  第i个取样点对应的时间；
    lnCti  ——第i个取样点对应的污染物浓度的自然对数。
    在自然衰减和总衰减试验中的取样数据，分别用式（A.1）和式（A.2）进行计算即可获得自然衰减常数kn和总衰减常数ke。
A.3.2 相关系数的计算
    相关系数R表示自变量与因变量之间的离散程度，说明线性回归的相关关系的显著程度，R2应当大于0.98。按公式（A.3）计算：
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A.3.3 6 h洁净空气量的计算
    按公式（A.4）计算PM2.5的6h洁净空气量： 
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……………………………………（A.4）
    式中：
    Q —— 6h洁净空气量，单位m3；
    ke ——总衰减常数，单位min-1；
    kn ——自然衰减常数，单位min-1；
    V ——试验舱容积，单位m3。
附 录B 除异味性能试验方法
附 录B
除异味性能试验方法
B.1 香烟污染物   

    香烟污染物应符合GB/T 18801附录B的要求。


B.2 试验方法 

B.2.1 试验样品
    1) 外观
    空调器或其同时运行器具外观不应有指纹、划痕、气泡和缩孔等缺陷. 主要部件应使用安全、无害、无异味、不造成二次污染材料制作、并坚固耐用。
    2) 试运转
    按照使用说明书的要求进行操作，空调器应能正常工作并能完成使用说明书所述功能。
注：如果空调器需要与其他器具同时运行，则还需满足这些器具的使用要求。
    3) 试验样机的放置
    仅使用一台空调器样机进行试验，应按照GB/T 18801附录A的要求放置；如有其他试验样机同时运行，应按照企业要求放置。
B.2.2 试验样块
    用符合GB/T 411要求的中漂白中平布，其经纱为21±2支数；纬纱为21±2支数，经过脱浆预处理制成100 mm×100 mm的方巾。
注：试验前，所有的试验样块应在121 ℃条件下灭菌20 min，烘干后备用。
B.2.3 试验准备
    1) 标准臭液的组成与性质见表B.1。
表B.1 标准臭液的组成与性质
	标准臭液
	浓度（w/w）
	气味性质

	β-苯乙醇
	10-4
	花香

	异戊酸
	10-5
	汗臭气味

	甲基环戊酮
	10-4.5
	甜锅巴气味

	γ-十一碳（烷酸内酯）
	10-4.5
	成熟水果香

	β-甲基吲哚
	10-3
	粪臭气味


    2) 液体石蜡：作为无臭液和标准臭液溶剂。
    3) 无臭纸：10 mm×120 mm的层析滤纸条。
B.2.4 试验步骤
    1) 将3块100 mm×100 mm的棉布固定在距离空调器1.5 m处，棉布距离地面高度为1.2 m，在30 m3的试验舱内点燃10根香烟，放置1 h，制成带味样品。
    2) 开启空调器除异味程序（或制造商规定的程序），运行2 h后，将带味样块取下，置于干燥无异味的培养皿内。
    3) 对照组按照与试验组相同的方式制备带味样块，不开启任何程序，放置时长与试验组相同。
B.2.5 试验数据处理
    1) 选取6名嗅辨员分别对初始带味样品、试验组样品和对照组样品按表B.2进行臭味强度评价。
表B.2臭味强度级别
	臭味强度级别
	各级别内容

	0
	无臭

	1
	勉强感觉臭味存在（可感知阈值）

	2
	可认知阈值（认定阈值）

	2.5
	可轻松认知值（一般标准）

	3
	

	3.5
	

	4
	较强气味（强臭）

	5
	强烈气味（剧臭）


    进行臭味强度评价前需对嗅辨员进行嗅觉检测和挑选，具体方法如下：
    a) 嗅辨员，18-45岁，不吸烟，嗅觉器官无疾病的男性或女性。
    b) 嗅觉检测，需在嗅辨室内进行。主考人将五条无臭纸的三条一端浸入无臭液1 cm，另外两条浸入一种标准臭液1 cm，然后将五条浸液纸间隔一定距离平行放置，同时交嗅辨者嗅辨，当被测者能正确嗅辨出沾有臭液的纸条，再按上述方法嗅辨其他四种标准臭液。能够嗅辨出五种臭液纸条者可作为嗅辨员。
    2) 将6名嗅辨员的判定值中去掉一个最大值和一个最小值，然后取平均值记录在表B.3中。
表B.3 臭味强度记录表格
	香烟臭味
	臭味强度的平均值

	初始带味样品
	

	对照组样品
	

	试验组样品
	


注：表征数据结果时，必须同时记录试验耗时。
房间空气调节器关键零部件清单

产品名称：                       型号规格：                                       
	电动机

	生产厂：

	型号/规格：

	电压：
	功率：
	转速：

	程序控制器（电脑板）

	生产厂:

	型号/规格:

	电压：
	功率：

	净化元件

	生产厂:

	型号/规格:


注：

1、凡列入国家强制性认证目录内的产品，应在“型号/规格”栏中填写已获得的证书号。

2、若关键零部件属于多个生产厂，则上述表格中均应包含。
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